
Lineare un ago punto annodato con rasafilo, motore integrato, 
sistema di trasporto e alzapiedino elettrici

Motore integrato, alzapiedino elettrico e controllo della lunghezza del punto,
questa macchina offre un'ottima qualità di cucitura e un'elevata produttività

- Controllo della lunghezza del punto sul pannello operativo
- Filo rimanente corto (3,5 mm)
- Alzapiedino elettrico
- Serbatoio dell'olio sigillato

S-7180A

Avanzata e conveniente



Avanzata e conveniente

È possibile impostare la lunghezza del punto come valore 
numerico; il pannello intuitivo e di facile visualizzazione 
aiuta a migliorare la produttività.

Controllo della lunghezza del 
punto sul pannello operativo1

Filo rimanente corto (3,5 mm) che non 
necessita di essere accorciato 
ulteriormente dopo la cucitura
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l meccanismo di taglio del filo a doppia azione taglia il filo
proprio sotto il foro dell'ago (filo rimanente 3,5mm).

Aumenta la produttività e riduce il rumore.

Alzapiedino elettrico3

S-7180A “Beautiful mode”S-7180A StandardConvenzionale
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Il serbatoio sigillato è uguale a quello della S-7250A.

Dotata di serbatoio di olio sigillato4

Motore integrato, alzapiedino elettrico e controllo 
della lunghezza del punto, questa macchina offre 
un'ottima qualità di cucitura e un'elevata produttività.



Dotata di serie di luci a Led su entrambi i lati dell'ago.

Luce Led 
standard6

Le funzioni utili vengono eseguite facilmente con i 2 interruttori 
manuali. È possibile assegnare la funzione a ciascun pulsante 
consentendo all'operatore di utilizzare la macchina in modo più 
efficace

Facile attivazione della fermatura 
automatica mediante il pulsante 
addizionale
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Pulsante A

Pulsante B



Massima lunghezza punto
3,200pti/min

Tipo di rasafilo
Premifilo
Pulsante manuale

Meccanismo di rasafilo a doppia azione

Massima velocità di cucitura
Massima velocità fermatura automatica

-813P -815P

Alzapiedino elettrico
Illuminazione Led

Alzata alzapiedino Alzata ginocchiella 0 ~ 15 mm / alzata automatica barra del piedino: 12 mm

S-7180A-81  P
Applicazioni

Materiali medi
Materiali pesanti

3
5

Di serie
Di serie
Di serie
Di serie

Altezza griffa
AC servomotoreMotore

37kgPeso
Monofase :200~240V Max. consumo elettrico 400VAPotenza

0.9mm 1.2mm

5mm 5mm*

5,000pti/min 4,000pti/min

#11-#18 #19-#22Ago (DB×1•DP×5)

Specifiche/

S-7180A

* Se hai bisogno della specifica di 7 mm, contatta i nostri uffici.

Support
application

Please read instruction manual befor using the machine for safety operation.
- Product specifications are subject to change for improvement without notice.
- Photographs are for illustraion purpose. They may not represent actual operation conditions and may display optional parts.
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