
Lineare un ago punto annodato con motore integrato, 
rasafilo e alzapiedino

Basica e conveniente

Facile da usare, garantisce una buona qualità 
anche ad alte velocità di cucitura
Qualitá e alta velocitá
Illuminazione LED standard
Pannello semplice e intuitivo
Alzapiedino elettrico
I due pulsanti manuali garantiscono maggiore produttivitá



Massima velocità di cucitura 5,000pti/min

Applicazione

Applicazione 
supporto

Materiali medi
Materiali pesanti

4,000pti/min

#11-#18 #19-#22
0.9mm 1.2mm

5mmMassima lunghezza punto
Rasafilo standard (Azione singola)Tipologia rasafilo

Di seriePremifilo
Di seriePulsante Manuale
Di serieIlluminazione Led  
Di serieAlzapiedino elettrico

Alzata ginocchiella: 10~15mm / Alzata automatica barra ago:12mmAlzata alzapiedino

AC Servo Motore
36kg

Monofase:200~240V Max. Consumo elettrico :400VA

Ago (DBx1•DPx5)
Altezza griffa
Motore
Peso
Potenza

Di semplice utilizzo, garantisce una qualità ottimale.

Illuminazione Led standard Pannello semplice e intuitivo

Alzapiedino elettrico

Specifiche/

Due pulsanti manuali ai quali possono 
essere attribuiti funzioni specifiche

Pratiche luci Led su 
entrambi i lati 
dell'ago. 

Semplice da usare con 
pulsanti intuitivi.

E' possibile assegnare 
ad ogni pulsante una 
funzione specifica, 
favorendo un utilizzo 
più efficiente della 
macchina.

Aumenta la produttività e riduce il rumore rispetto 
alla pressione meccanica.

Pulsante A

Pulsante B

Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare la macchina per operazioni di sicurezza.
- Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche per miglioramenti senza preavviso.
- Le fotografie sono a scopo illustrativo. Potrebbero non rappresentare le condizioni di funzionamento effettive e potrebbero visualizzare parti opzionali.


